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	序号
	产品名称
	数量及单位
	产品技术参数
	单价（元/套、台）
	总价（元）

	1
	猪群咳嗽监控器
	1台
	工作电压DC24V；单台额定功率3W；工作温度-10℃—60℃。防护等级IP67（完全防止灰尘进入，防短时间浸水1米，30分钟）。3种提示颜色；绿灯闪烁：正常运行；红灯闪烁：未联网；蓝灯闪烁：设备故障。全向型拾音器，频率响应16000Hz;孔径Φ2mm，底部4个；单台覆盖监控范围Φ12m，直径24m。支持标准Wi-Fi协议及2.4G频段；使用安全的数据传输协议，HTTPS、MQTT、protobuf等。采用加密技术保障数据的安全性，TLS/SSL等。保证只有通过授权用户可以访问系统。操作系统（Windows、Linux、Python、iOS、Android）兼容。可开放API接口传输至自研平台进行二次开发。处理器RK3308、内存500M以上、存储空间16G以上。实时咳嗽喷嚏监控分析、次日聚合展示；1000+猪场试验，海量训练数据，预警准确率99%。产品质保1年，支持线上客服、远程升级、维保指导、返修申请等。
	
	

	2
	无针注射器
	1台
	不同工段不同压力；压力不可调节；压缩弹簧；按压式触发；高压射流原理。产品注射深度：皮内1.5-4mm。全日龄猪群适用。免疫部位（单体栏：臀部半膜肌；非单体栏：颈部）。注射内容物适用范围：猪。注射剂量：0.2ml±10%。注入时间0.3秒。机身类型ABS材质。
	
	

	3
	电子体温计
	20支
	使用场景为所有日龄猪群。单电池续航8000次以上。测量误差±0.1°℃。测量时间平均8S
	
	

	4
	智能测定仪
	1台
	防水等级IP54。估重精度：≥97%。数据连接Wi-Fi。6500mAh/连续运行4h以上。
	
	

	5
	电动捡猪车
	1台
	工作电压DC48V。产品通过调节档位可前进后退；车架可旋转、可调节高度。电动绞盘可手动控制。整机牵引力400kg以上。防水等级IP54。
	
	

	6
	总计
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